
Ausführung Schutzgehäuse Gehäuse inkl. Display Brandschutz FireProtected Basic Brandschutz FireProtected Basic Plus Brandschutz FireProtected Pro

Bezeichnung Grundsysteme Dani Gehäuse Dani Dani FP Basic Dani FP Basic Plus Dani FP Pro

Abbildung:

Abbildungen in weiß - Displaygehäuse ist 
standardmäßig in schwarz (RAL 9005) und 
weiß (RAL 9003) verfügbar

Nur Schutzgehäuse passiv - ohne Display Grundsystem - sofort einsatzfähig
A1 Gehäuse + E120-Brandschutzglas

+ Display mit Mediaplayer
A1 Gehäuse + E120-Brandschutzglas

+ VdS-zertifizierte Löschkartusche
+ Display mit Mediaplayer

A1 Gehäuse + E120-Brandschutzglas
+ elektronische Grundausstattung
+ Löschkartusche + Rauchmelder

+ Stromfreischaltung + Gesamtsystem-
Zertifizierung nach VdS 6024

+ Display mit Mediaplayer

Dani Ausstattung / Beschreibung Dani - Wandgehäuse aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz oder 
9003, weiß + entspiegeltes Plexiglas als 
Schutzscheibe + interne Wandhalterung 
VESA 400 x 400.

Passende Displays:

hochwertiges iiyama LED Display. 4K-UHD, 
500 oder 800 cd/m², 24/7, integrierter Android-
Player

alternativ kann auch ein Samsung-Display mit 
Tizen OS-Player verbaut werden. Fragen Sie 
uns bei Bedarf (500 oder 700 cd/m²)

Dani - Wandgehäuse aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz oder 
9003, weiß. Hochwertiges 4K-LED-iiyama 
Display. 3.840 x 2.160, 4K UHD, 500 cd/m², 
24/7, mit integriertem Android MediaPlayer. 
Schutzscheibe Plexiglas, entspiegelt, interne 
Wandhalterung VESA 400 x 400.

Dani - FireProtected Basic. Wandgehäuse 
aus A1 Material, pulverbeschichtet in RAL 
9005, schwarz oder RAL 9003, 
weiß.Hochwertiges 4K-LED-iiyama Display. 
3.840 x 2.160, 4K UHD, 500 cd/m², 24/7, mit 
integriertem Android MediaPlayer. 
Entspiegeltes E120-ESG-Brandschutzglas.
interne Wandhalterung VESA 400 x 400.

Dani - FireProtected Plus. Wandgehäuse aus 
A1 Material, pulverbeschichtet in RAL 9005, 
schwarz oder RAL 9003, weiß.Hochwertiges 
4K-LED-iiyama Display. 3.840 x 2.160, 4K 
UHD, 500 cd/m², 24/7, mit integriertem 
Android MediaPlayer. Löschkartusche (VdS-
zertifiziert) und entspiegeltes E120-ESG-
Brandschutzglas.
interne Wandhalterung VESA 400 x 400.

Dani - FireProtected Pro. Wandgehäuse
aus A1 Material, pulverbeschichtet in RAL 
9005, schwarz oder RAL 9003, weiß. 
Hochwertiges 4K-LED-iiyama Display.
3.840 x 2.160, 4K UHD, 500 cd/m², 24/7,
mit integriertem Android MediaPlayer. 
Entspiegeltes E120-ESG-Brandschutzglas, 
Löschkartusche, Rauchmelder, Steuerplatine 
mit Stromfreischaltung. Inkl.Elektronische 
Grundausstattung (ESM Modul), Erdung, 
elektrische Prüfung nach DIN EN 62368-1 und 
VdS 6024, interne Wandhalterung VESA 400 
x 400.

Dani ESG-Schutzglas:

E120 6 mm ESG-Schutzscheibe, entspiegelt
Optional / Aufpreis Optional / Aufpreis Im Paket enthalten Im Paket enthalten Im Paket enthalten

Dani elektronische Grundausstattung:

bestehend aus ESM-Modul mit Netzfilter und 
Überspannungsschutz, Erdung und 
elektrische Prüfung nach DIN EN 62368-1

Optional / Aufpreis Optional / Aufpreis Optional / Aufpreis Optional / Aufpreis Im Paket enthalten

Dani PCAP Touch

Durchglas-Touch, Multitouch (10 Pkt.)

Optional / Aufpreis
ACHTUNG: hier muss die 6 mm ESG-

Schutzscheibe mit dazu gewählt werden!

Optional / Aufpreis
ACHTUNG: hier muss die 6 mm ESG-

Schutzscheibe mit dazu gewählt werden!
Optional / Aufpreis Optional / Aufpreis Optional / Aufpreis

Dani Lackierung
RAL 9005, schwarz oder 9003, weiß

Dani Sonder-Lackierung
Lackierung in Wunsch-RAL-Farbe

Dani Palette
Dani Verpackung inkl. Transportpalette
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Wandgehäuse Dani (verfügbar in den Größen 43", 50" und 65")

Das Produkt wird stehend auf einer Euro-Palette per Spedition verschickt

Im Paket enthalten

Optional / Aufpreis

RAL 
9005

RAL 
9003
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